高频滑环常用于连续旋转装置中，在固定部分与旋转部分之间传输高频信号， 此类滑环可通过频率高达500 MHz－300GHz 之间的模拟信号。此系列根据滑环通道可划分为单通道高频滑环及多通道高频滑环两种。 

高频滑环特点：
1）传输模拟高频数字信号。
2）与数据总线协议兼容。
3）超长寿命，免维护，无需润滑。
4）360°连续旋转传输动力或数据信号。
5）外形紧凑。
6）贵金属接触保证超长工作寿命 
7）金-金触点,接触电阻极低 
8）运转平滑 
9）低力矩 
10）结构紧凑 
11）可传输SDI信号

高频滑环的技术指标：
转速 300rpm max 
通路数 24路    
单芯同轴电缆 额定电压 240VAC/DC 
额定电流 2A
每路 工作温度 -20℃~ +60℃ 
触点材料 金/金 
导线规格 AWG30 镀银铁氟龙 UL   RG 316/U软性同轴电缆 
导线长度 标准250mm  
动态电阻波动值 ≤50mΩ 
壳体材质 铝合金 
特性阻抗 50Ω/75Ω 
屏蔽衰减 ≥70dB 
带宽 50M—3GHz 
直流回路电阻 ≤10mΩ/m(在20℃下测量) 
回路损耗 ≥30dB@1.0GHz 
插入损耗 ≤0.2dB@1.0GHz 
电压驻波比 ≥1.25max 
接头型号 SMA/BNC/TNC/SMB
外壳材质 黄铜 
电缆线长 定子/转子线长可自定 
触点材质 金属
高频滑环的应用领域
■ 闭路监控球形云台 
■ 电气测试设备 
■ 制造和处理控制设备  
■ 旋转工作台  
■ 机器人 
■ 展览/显示设备 
■ 医疗设备
