光电旋转接头又称光纤滑环，是集光纤滑环与传统滑环于一体的组合型导电滑环。着重解决旋转连接的系统部件之间的数据传输。适合用在需要无限制连续或断续旋转，同时由固定部位向旋转部位传送大容量数据、信号的场所。而且能避免活动关节的旋转对光纤造成损害。该类产品采用光路与电路相结合，做为光电组合滑环传送功率和高速数据。按照通道数四芯光纤旋转连接器可分为单通道、双通道和多通道，按照所使用的光纤可分为单模和多模两种。
电气参数

	参数

	数  值


	波长范围

	650 nm -1650nm

	插入损耗

	<2dB/CEM1＆CEM1A; <3dB/CEM2&CEM3

	插损偏差

	<+/-0.25dB (典型值: +/-0.15dB)

	回波损耗

	>40dB(CEM1);>30dB(CEM2C&CEM3);>50dB(CEM1A)

	最大转速

	2,000rpm

	压力补偿

	1,000psi (CEM1) CEM4型可承受更高压力


	牵引力

	10N

	允许最大光功率

	23dBm

	工作温度

	-40-85℃

	存贮温度

	-50-85℃

	封装型式

	尾纤或M2/M3插口


	外壳材料

	不锈钢


	光纤类型

	单模/多模,3mm外护套或2.9mm铠装护套


	连接器类型

	M2,M5,M3, M7 或M6

	外型尺寸

	17mm.(直径)x26mm

	重量

	50g

	震动标准

	MIL-STD-167-1A

	机械冲击

	MIL-STD-810G

	防护等级

	IP 68


	

	

	产品应用领域：军事、航天、工业领域和保障国家或国际安全系统海底作业系统，如：
◆ 海底机器人与控制船之间的信号传输；
◆ 雷达天线和车载信号处理系统之间的信号传输；
◆ 战车的旋转塔台与车体内控制台之间的信号传输；
◆ 焊接机器人与控制台之间的信号传输；
◆ 远程机械的输入输出设备与控制台之间的信号传输；
◆ 火箭导弹；
◆ 车辆上的转动炮塔；
◆ 光电经纬仪；
◆ 海底电缆；
◆ 物料传输系统。
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